For those who love wood's natural look but still combined
with the convenience of aluminium, Pratic created the new
version of the classic model.

The wooden uprights have an in between gutter to allow
water discharge onto the ground using Pratic’st well-tested
system of aluminium structures. The gutter has become
an integral part of the structure with a profile that collects
rainwater and discharge it inside the uprights.

The result is a stylish pergola, which is extremely
functional without the need for additional elements.

is a deposited model and marketed by
Pratic only.

Fiir jenen, die die Natiirlichkeit des Holzes lieben,
kénnen aber auch nicht auf die ZweckméBigkeit des
Aluminiums verzichten, hat der Firma Pratic eine neue
Version der klassischen geschafft. Die
Holzsténder wechseln sich mit der Regenrinne ab, diie den
WasserabfluB an dem Boden durch die schon gepriiften
Pratic Aluminiumstrukturen erlaubt. Auch die Dachrinne
wird eine einzige Einheit mit der gesamten Struktur dank
eines Dachrinnenprofils, das das Regenwasser innerhalb
der Sténder flieBen laBt. Das Ergebnis ist eine &stetisch
fein bearbeitete Pergola, die in einer einzigen Unikum die
maximale ZweckméBigkeit zusammenfasst.

ist ein eingetragenes und auBschlieBlich von der
Firma Pratic verkaufbares Modell.
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Precontraint 3U2, Solis 86 and Y2 tabric collections,
and acrylic fabrics from Pratic’s collection (see
Finishes).

Auf Fiihrungen schiebende Abdeckung mit Raff-Rollo
System, Profile (UNI 6060 Legierung, Brinellhérte70hb)
aus extrudierten Aluminium.

Auf Fiihrungen schiebende Abdeckung mit Raff-Rollo
System, Profile (UNI 6060 Legierung, Brinellhérte70hb)
aus extrudiertem Aluminium, standard RAL 9010

wei oder RAL 1013 elfenweil lackiert. Profile der
Schiebefiihrungen auch in RAL 8017 braun verfiigbar.
Profilenbehandlung: , Vorbehandlung* zur Verbesserung
der Lackierungsbindung; Lackierung mit UV-dichte
Polyesterharz-Epoxypulver, laut der Qualicoat
Qualitétsnormen; thermische ,Anlassbehandlung”,

die definitiv den Lack bindet und die mechanischen
Eigenschaften des Artikels weiter verbessert.

Bligeln, Bolzen, Platten und Schrauben aus Aluminium
und Edelstahl. Gehéuse aus personalisiertem Polyammid.
Radlialkugellager mit Doppelschutzkéfig. Rollen aus 6.6
Nylon Glasfaser. Antriebssiemen aus Polyurethan mit
Stahllitze. Polyammid Gestellen mit Edelstahlbiigeln und
selbstschmierenden Delrin Rollen.

Bewegung: standard von Hand durch Schnellwinde
Geiger 1:4,4 mit Augenbolzen, Gelekkopf nur fiir die
einschiffige Abdeckungen mit max. 25 QM-Fléche,
motorisiert fiir héhere Féchen. Die motorisierte Versionen
Kkénnen mit Automatismen der selben Marke des Motors
ausgertistet werden.

Gutter profiles and downpipe/
Dachrinnen- und
Regenrinnenprofile

Wood/
Holz
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charge: natural with impregnation, Brennero
Walnut, Dark Green.
Accessories and metal fittings: stainless steel

Wand- oder, auf Anfrage, Selbsttragend-Pergola aus
in Lamellen angelegten nordischen Kiefernholzes,
geklebt laut der din 1052

Norm, Absatz 1, Abschn. 12.1, Kimme laut der DIN
68140 Norm.

Behandlungen

Luftleer- und Druckimpragnierung im Autoklav zur
mottenvernichtenden, holzwurmvernichtenden,
antischimmelnden und antifauligen Behandlung
laut bestimmter Parameter und Kontrollen. Die
Holzschutzmittel gegen den biologischen Anféllen
Lackierung und Einféarbung durch Veredelung mit
Wasserimpréagniermittel;
transparente Fertigbehandlung, die das Holz
mattgldnzend macht. Solche Behandlung,
wenn periodisch angebracht laut der
Gebrauchsanweisungen, schiitzt das Holz vor
Wassereinsickern.

Alle Behandlungen erfiillen die dkologischen
Parameter und die durchgefiihrte Kontrolle
garantieren ihre Wirksamkeit.

Standard Einfdrbungen des Holzes: mahagonibraun.
Mit Zuschlag: Autoklav-Imprégnierung, Brenner
Nussbaumfarbe, Dunkelgriin.

Schrauben und Zubehrteile aus Edelstahl.
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water protection).

Déchlein aus Glasfaserkunststoff in Klass 2 mit braun
lackiertem Fordertropfenfénger. Die Umfangsprofile des
Déchleines sind aus extrudiertem Aluminium.
Dachrahmenzierleiste aus braun voriackiertem
Aluminium.

Safely Box oder Box Base Motoraniage (Box base fiir
max. Breite 500 cm und max. Tiefe 600 cm.)

Feste, mit Raff-Rollo System oder Windy Umfangdecken.
Horizontale Léngstréger fiir die vollstandige Breite der
Pergola.

Verschiedene Formen der Dachrahmenkdpfe.

Auf Anfrage verfiigbare Biigel fiir Dachbefestigung.

Auf Anfrage und ohne Zuschlag: Gewebe wéhibar

unter der verschiedenen Mdglichkeiten der Pratic Pvc
Precontraint 302 Kollektion.

Auf Anfrage und mit Zuschlag: Soltis 86 oder 92
Gewebe und Acrylgewebe der Pratic Kollektion ( Gewebe
ausschlieBlich mit einer beschattenden Funktion, nicht
als Schutz vor Wasser geeigne).

Standard profiles in brown RAL 8017, to match
white or ivory PVC Precontraint 602 blinding, fire-
resistant class 2 fabric, heat-sealed fabric
Standard gutter and downpipe profile in anthracite
grey.

Profile der Tecnic Decke aus RAL 8017 braun
lackiertem Aluminium kombiniert mit Precontraint
602 plastifizierter, verdunkelnder, Klasse 2
feuerfester, heiBgesiegelter Decke, Farbe weiss oder
elfenweiss.

Standard Eisengrau Dachrinnen- und
Regenrinnenprofil.
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